电子汽车衡产品介绍
青岛东亚电子衡器有限公司
汽车衡概述

电子汽车衡也被称为地磅，分为数字式电子汽车衡和模拟式电子汽车衡,也可称为数字地磅和模拟地磅,是用于化工、商品混凝土、物流、港口、码头、厂矿、商家等用于大宗货物计量的主要称重设备，数字式电子汽车衡因其传感电测部件全部采用数字技术,故可以防遥控、抗射频干扰、不因温度变化而导致称重信号发生变化，还可以远距离传输，最远可传输280m,如中间加装转接器，理论上讲信号可以传输至无限远，目前这种汽车衡已经全面取代了模拟式电子汽车衡，模拟式电子汽车衡是汽车衡的早期产品，它精度低，容易被加装恶意遥控装置，已经不适应社会的发展，已被淘汰出称重领域！电子汽车衡的技术通过不断的研发、提升已到了非常成熟、稳定的阶段，且根据不同用户的需求,可以根据秤体和电子电器系统组合成不同功能的汽车衡.
秤体选配：全钢结构汽车衡、U型梁新结构汽车衡;
系统选配：全数字系统、 模拟系统
功能选配：无人值守汽车衡系统 普通人工操作系统 动/静态轴重计量系统 高速公路计重收费系统
称量范围：10t-150t
电子汽车衡结构组成

电子汽车衡标准配置主要由承重传力机构(秤体)、高精度称重传感器、称重显示仪表三大主件组成，由此即可完成汽车衡基本的称重功能，也可根据不同用户的要求，选配打印机、大屏幕显示器、电脑管理系统以完成更高层次的数据管理及传输的需要。
◆承重和传力机构——将物体的重量传递给称重传感器的机械平台，常见有钢结构及钢混结构二种型式。
◆高精度称重传感器——是汽车衡的核心部件，起着将重量值转换成对应的可测电信号的作用，它的优劣性直接关系到整台衡器的品质。
◆称重显示仪——用于测量传感器传输的电信号，再通过专用软件处理显示重量读数，并可将数据进一步传递至打印机、大屏幕显示器、电脑管理系统。
◆打印机：用于打印重量数据表单
◆大屏幕：用于远距离读数
　　◆电脑管理系统：用于重量数据的进一步处理、储存、传输等。
电子汽车衡安装地面基础

　 汽车衡的基础是确保汽车衡精度及稳定性的重要组成部分。汽车衡基础分为浅基坑式及无基坑式二种(如下图)，其中浅基坑式基础：安装的秤体与地面齐平，其优点在于占用场地少，汽车上下秤较方便，但采用此形式时，须特别注意秤坑内的排水及干燥。无基坑式基础安装的秤体会高出地面，故须制作可使汽车上下的引坡，因而其占用场地较大，但其良好的通风干燥环境，可确保汽车衡一直保持理想的使用状态，且易于维护。
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形式1为和地面一样平
	


	 
	 

	“无基坑”基础形式
形式2是高于地面20CM~30CM
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因基础是保证汽车衡正常使用及整体品质的一个重要组成部分，故基础制作须严格把握施工质量及精确度。
